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Ricevitore 

AIC 5920

TELECAMERE
INTRAORALITelecamera con monitor

WIRELESS
Il ricevitore AIC 5920 si collega al monitor 
ed invia direttamente le immagini. 
Si evitano così fastidiosi cablaggi 
risultando il sistema più pratico e completo. 
Possibilità di utilizzare 4 diversi canali 
per l’uso contemporaneo in studio 
di più postazioni senza interferenze.

VERSATILE
La porta USB del monitor consente inoltre la memorizzazione diretta sulla chiavetta
delle immagini scattate.
La telecamera intraorale Advance Cam è dotata di autofocus ed è semplice e funzionale.
Il manipolo AIC 5888 con il trasmettitore wireless AIC 5900 
assicurano la gestione diretta tramite pulsanti 
delle immagini ad alta risoluzione (1024x768dpi) a schermo intero o a quadranti.
Il monitor da 17” risulta protetto dal vetro di facile pulizia. 
Alimentazione a 12 V. Braccio per il montaggio a riunito opzionale.

Trasmettitore 
di segnale AIC 5900

Manipolo

Manipolo Telecamera Advance Cam:
• Autofocus da 5 a 30 mm con stabilizzatore d’immagine
• Risoluzione 1024 x 768 pixel, 1.3 Megapixel
• Sistema colori PAL
• Ottica Sony Super HAD colori 25” CCD
• Possibilità di collegamento a più postazioni senza fili
• Illuminazione tramite 6 led bianchi ad alta luminosità
• Peso 43 g, Dimensioni 21 x 2,5 x 2 cm.
• Garanzia 24 mesi

Trasmettitore senza fili AIC 5900:
• Dimensioni 5,5 x 2,5 x 2,5 cm. Peso 50 g
• Modulo trasmissione video 4 canali, 
 2,4 GHz, caricatore da 8,5V
• Batterie ricaricabili NI MH.
 Autonomia: 30 min di ripresa continua
• Tempo di ricarica 60 min
• Indicatore autonomia al led Alta, media e bassa
• Garanzia 24 mesi (batteria esclusa)

TPC® Advance Cam All in One

Braccio per monitor

Girevole, estensione 40 cm
Movimento monitor orizzontale e verticale
Predisposizione per passaggio cablaggi elettrici interni
Colore Ral 9010
Per pali diametro 45 e 50 mm

Confezionamenti
300119 - Braccio per monitor

Confezionamenti
306000 - ADVANCE CAM ALL IN ONE
Telecamera AIC 5888, Monitor MO17 USB  5, 

Trasmettitore wireless AIC 5900, Ricevitore AIC 5920, Software gestionale

305100 - MO17 USB Monitor             

305888 - AIC 5888 Manipolo telecamera       

305900 - AIC 5900 Trasmettitore di segnale        
305920 - AIC 5920 Ricevitore di segnale 

Confezionamenti
300114 - Vassoio ausiliario

Monitor 

MO17 USB

Riduzione

Vassoio ausiliario
Versatile
Superficie d’appoggio 24 x 30 cm
Portata 11 kg.
Montaggio facile e sicuro
Piano con bordo concavo
Per pali di qualsiasi diametro
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